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Nal シン チレ ー シ ョ 








Nal シン チレ ー シ ョ 
oN 
対応 し た GPS ロガー 


タ に 


ンー ザー ペイ スケ (DALogger) を 用 い 放 
TCS-172B と GPS マル | 射線 測定 結果 の マッ 














チロ ガー を 活用 し た 
































ピング (放射 線量 に 関 








放射 線量 測定 方 法 に | する 地図 作成 ) を 行 
関す る 調査 う 。 
DALogger は 、 サ ー ベ 
イメ ー タ の 線量 率 測 
定 結 果 を 測定 位置 情 
報 と と も に 同時 記録 
地方 独立 行政 法人 | 7 る 2 も の 。 
岩手 県 工業 技術 セン 
ジ 4 に ーー 








GPS ロガー (DALogger) と サー ベイ メー タ を 組 
合せ 、 地 上 高 さ 20cm で の 測定 及び 自動 車 走行 に 
よる 測定 を 行い 、 そ の マッ ピン グ 結 果 等 に つい て 
検討 を 行っ た 。 














調査 機器 等 

(1) GPS マル チロ ガー : DALogger (ミサ オ ネ ッ ト 
ワー ク 製 ) ※ 

(2) Nal シン チレ ーション サー ベイ メー タ 
TCS-172B (日 立 ア ロカ 製 ) 























(3) 出力 結果 の マッ ピン グ に は 、 た ろう まる 株 
式 会 社 の 「 放 射線 測定 マッ プ 作 成 ツ ー ル 」 ( 無 
料 、URL: http://www. taroumaru. jp/gmap/# ) 
を 使用 し た 。 








(参考 ) 
機器 価格 : DAlogger 標準 セッ ト 88, 000 円 








位置 情報 : 平均 誤差 半径 2. 5m/ 速 度 0. 1m/ 秒 


1) 
の 線量 率 測定 の マッ ピ 


GPS と 連動 し た 放射 線 測定 に つい て 、 


試験 場所 の 地上 約 20cm 
ング 結果 と し て 、NalI シン チレ ーション 





サー ベイ メー タ TCS-172B と DALogger の 組合 せ で 実施 し た 結 


果 、DALogger は GPS 専 
度 情報 は 正確 と 判断 さ 























1 に 示す よう に 周 
に 


応答 性 が 高い こと に 起 











(2) 





内 で の 測定 に よる 事例 





0.1 て 0.2/Sv/h の 線量 率 の 場所 を 
図 4)。 上 記 (Q1) と 同様 応答 性 と 測定 結果 の 出力 間隔 に 








( 図 3 \ 
起因 し て いた 。 





(3) 
情報 が 大 きく 異な る こ 
一 方 で 、 高 度 ( 標 





走行 中 の 車内 に お ける 測定 で は 緯度 経度 情報 に 基づく 位置 


高 ) 情報 に つい て 、 試 験 機 の 高度 情報 の 正 





用 機器 と の 特徴 か ら 、 出力 され る 緯度 経 
れ た ( 図 1)。 


また 、 マ ー カ ー の 色分け で 示さ れ て いる 線量 率 の 結果 は 、 図 





囲 に 比較 し て 線量 の 高い 場所 に つい て 明確 
判断 され た ( 図 1 、2)。 TCS-172B (時 定数 10 秒 に 設定 ) が 、 














し て いた 。 





応答 性 お よび ログ 記録 間隔 に よる 違い に つい て 、 走行 中 の 車 





で は 、 オレ ンジ 色 の マー カー で 示さ れる 
参 3 で は 明確 に 捉え て いた 





























と は な か っ だ 。 
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確 性 が 確認 で きた ( 






































5)。 





GPS ロガー (①ALogger) と サー ベイ メー タ を 組合 せ た 
放射 能 汚染 地図 作成 に 関す る 調査 で は 、 地 上 高 さ 20cm 
で の 測定 及び 自動 車 走行 に よる 測定 を 行い 、 そ の マッ ピ 
ング 結果 を 検証 し た 。 

その 結果 、 特に 高 濃度 汚染 箇所 の 調査 目的 の よう な 場 
合 に は 、GPS ロガー の 位置 情報 の 正確 さと サー ベイ メー 
タ の 応答 性 が 、 特 に 重要 と な る こと を 確認 し た 。 

GPS と 連動 し た 空間 線量 率 測定 は 、 広 範囲 に また が る 
フィ ー ル ド を 対象 と し た 汚染 状況 調査 の 際 に 有効 と 考 
えら れる と と も に 、 局 所 的 汚染 箇所 等 調査 に つい て も 有 
効 な 手段 に な る も の と 判断 され た 。 

また 、 山間 地 で の 利用 等 の 際 に は 高度 情報 が 重 
る 場面 が 想定 され る こと か ら 、 今 回 調査 し た 機 
ニー ズ に 対応 で きる と 考え られ た 。 

















































































































視 さ れ 
まこ ご の 











敵陣 

















写真 1 





DALogger 本 体 及 び 付 属 品 
右側 : TCS-172B に 内 蔵 さ せる 
イン ター フェ イス 








[em wax | 





TCS-172B と DALogger の 組合 せ 
に よる 測定 結果 
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図 2 対照 と し た 環境 放射 線 モ ニタ と GPS 内 蔵 


スマ ー ト フォ ン の 組合 せ に よる 測定 結果 





| 








写真 2 DALogger 本 体 は 


TCS-172B 横 に 固 





定 し た 

















TCS-172B と DALogger の 








組合 せ に よる 走行 ! 








測定 結果 








図 4 対照 と し た 環境 放射 線 モ ニタ と GPS 内 蔵 





スマ ー ト フォ ン の 組合 せ に よる 走行 ! 








測定 結果 
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5 盛岡 か ら お よそ 100km 走行 時 (往復 ) の 高度 情報 比較 
(緑色 部 分 : 国土 地理 院 ・ 基 盤 地図 情報 の 標高 値 ) 

上 段 : DALogger の GPS 高度 情報 ( 赤 線 ) 

下段 : GPS 内 蔵 ス マー ト フ ォ ン の GPS 高度 情報 ( 赤 線 ) 
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司 査 で は GLONASS 対応 化 GPS オプ ショ ン を 追加 し て 使用 

















※2 価格 は オプ ショ ン 追 加 等 に より 異な る こと 





